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GJB 150. CE HER 8 LERENI 407) 28 个 部 分 : 


a) 
b) 


z) 
aa) 
bb) 


第 Eu dz 

第 2 部 分 : 低 气 压 ( 高 度 ) vds ; 
第 3 部 分 : 高 沪 试 验 ; 

第 4 部 分 : 低温 试验 ; 

第 5 部 分 ; Im UPS : 

第 7 部 分 ， 太 出 辆 射 试 验 ; 

第 8 部 分 : 淋 雨 试验 ; 

第 9 部 分 : 湿热 试验 ; 

第 10 部 分 : WEBS ; 

第 11 部 分 £Z3eVAE. 

第 12 部 分 ; 人 砂 全 试验 ; 

第 13 uir: 爆炸 性 大 气 试验 : 
第 14 部 分 : 浸 溃 试验 : 

第 }5 部 分 : 加 速度 试验 

第 16 部 分 : 振动 试验 ; 

第 17 部 分 : "USES 

第 18 部 分 : 冲击 试验 ; 

第 20 部 分 : 炮击 振动 试验 ， 

第 21 RD: PU LS ; 

第 22 部 分 : TRPK/ ZR] VAS ; 

第 23 部 分 : RARA: 
第 24 部 分 : 沪 度 一 湿度 一 振动 一 高 度 试 验 ; 
和 25 部 分 :振动 一 噪声 -温度 试验 ; 
第 26 部 分 : 流体 污染 试 恰 ; 

第 27 部 分 : 煤 炸 分 离 冲 证 试验 : 

第 28 部 分 : 酸性 大 气 试验 : 

第 29 部 分 : 弹道 剖 击 试验 ; 
第 30 部 分 : RU i Ae 


本 部 分 为 GJB 150 的 第 11 部 分 ， 代 将 GJB 150.U1 一 1986《 和 军用 设备 环 培 试 验方 法 “” 盐 区 试验 》。 
本 部 分 与 GJB 150.11—1986 JBEE, T; EYJA: 33544: 


a) 


WEET GJB 150.11 —1986 中 的 “试验 条 件 ”， 


NS ARTISTI US ABI: 

增加 了 对 试验 信息 的 要求 ; 
改变 了 试验 和 月 的 ; 
改变 了 试验 程序 ; 

改变 了 试验 中 盐 深 该 的 沉 妖 雍 ; 
增加 了 试 痊 控制 措施 要 求 : 


增加 了 确定 试验 方法 、 


试验 顺序 、 试 验 穆 序 和 试 
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eg) ”增加 了 试验 结 采 分 析 。 

本 部 分 由 中 国人 民 解 放 军 总 装备 部 电子 信息 基础 部 提出 。 

本 部 分 起 草 单 位 : 信息 产业 部 电子 第 五 研究 所 、 中 国航 空 综 合 技术 研究 所 、 中 国 船 船 亚 下 集团 公司 
704 所 、 北 京 航空 航天 大 尝 、 人 对 军装 备 研 究 院 写 达 与 电子 对 抗 研究 所 。 

本 部 分 主要 起 莫 人 : WEHE RRE, YAE, ZR. B 3j. 

本 部 分 所 代替 祭 准 的 历次 版 本 发 布 情况 为 : 

GJB 150.11—1986. 
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RERME 环境 试验 万 
11 部 分 AEA 


(| bM 

ERDRE T ERA SS SCUSSE ASRAGSHIEIENH. UTERE. FARER, GUSXCK. USE 
程 各 结 采 分 析 的 内 容 。 

本 部 分 适用 于 对 和 军 骨 装备 进行 盐 务 试验 。 


2 引用 文件 


下 列 文件 中 的 有 关 条 款 遂 过 引 搬 而 成 为 本 部 分 的 条 款 。 凡 注 日 期 或 版 次 的 引用 文件 , 其 后 的 任何 修 
改 单 (不 包括 其 误 的 内 容 ) 或 修订 版 本 都 不 适用 二 本 部 分 , 但 批 公 使 用 本 部 分 的 各 方 探讨 使 用 其 最 浙 版 本 
的 可 能 性 。 凡 不 注 旦 期 或 版 次 的 引用 文件 ， 其 最 渐 版 本 通用 于 本 部 分 。 

GJB !50.1A4—2009. 军用 装备 实验 宝 环 境 试 验方 法 第 1 部 分 : AMEk 

GJB 4239 ”装备 环境 工程 通用 要 求 


3 目的 积 应 用 


31 目的 
本 试验 的 日 的 在 丁 ; 
a) 确定 材料 保护 层 和 装饰 层 的 有 有 效 性 
b) ”测定 越 的 沉积 物 对 小 符 物 理 和 [电气 性 能 的 影响 。 
3.2 应 用 
本 试验 运用 本 : 
a) ”评价 小 备 及 其 材料 保护 性 得 盖 层 和 奖 侯 层 的 质量 利 有 效 性 ， 定 位 浒 在 的 问题 区 域 、 发 现 质 量 挡 
So e Be RAE V s Ar 
b) JE HB RURUPEDEAR f 
c) “主要 暴露 于 4 起 量 高 的 大 气 d 
3.3 限制 
本 试验 : 
a) “不 王 现 海 详 大 气 环 培 的 影响 ， 因 为 海洋 和 其 他 腐蚀 丈 增 的 化 学 纪 成 和 浓度 与 本 试验 不 辐 
b) 不 能 说 明 在 盐 盘 出 蚀 与 其 他 介质 引起 的 腐蚀 之 间 存 在 页 找 天 系 ; 
c) Meneses ao E DIA BE rp ibilete Se OR Th; 
d) CAButScH ] TRU AS ROSE ERUSE cs WHT H3 Af ir f f: Ze AS n] SER 
e) MM GEM CERIS xe E JS rh ITE f ; 
f 不 能 用 样品 或 样 件 的 试验 代 痊 组 件 的 试验 。 
4 BB 
4.1. 选择 试验 方法 
4.1.1 HA 


分 析 有 关 技 术 文件 的 要 求 ， 应 用 骤 备 (产品 ) 订购 过 程 中 实施 GJB 4239 得 出 的 成 果 ， 确 定 装备 寿命 
期 内 大 气 腐蚀 环境 出 现 的 阶段 ， 根 据 下 列 环 境 效应 确定 臣 丛 需要 进行 本 试验 。 当 确定 血 要 进行 杰 试 验 ， 
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日 本 试验 与 其 他 环绕 试验 使 用 同一 试 付 时 ， 还 需 确定 本 试验 与 其 他 试验 的 先后 顺序 。 
4.1.2. 环境 效应 
4.1.2.1 腐蚀 效应 
ibzg Ip uf 8ERBOR S C^) 产生 下 列 腐蚀 效应 : 
a) Wd E NS SC oh; 
b) JmQmujw 7 T: 
c) Bh Km BENE UTI. 
.2.2 电气 效应 
盐 劣 环境 可 能 导 狼 装备 (产品 ) 产 生 下 列 电气 效应 ; 
a) ” 盐 帝 积 物 会 导致 电 气 设 备 的 损 十 : 
b ;ESIBT iE: 
c) 绝缘 材料 及 金属 的 腐蚀 。 
.2.3 物理 效应 
盐 雳 环境 可 能 导致 装备 (产品 ) 产生 下 列 物理 效应 : 
a) 机 相 部 件 和 组 件 的 活动 部 分 阻塞 或 卡 光 ; 
b) ”由 导出 解 作用 而 导致 涂 层 起 泡 。 
4.1.3. 选择 试验 顺序 
4.1.3.1 一 般 要 求 
见 GJB 150.1A 一 2009 中 3.6。 
.3.2 特殊 要 来 
若 使 用 周一 试 件 完 成 多 种 气候 起 给 ， 在 绝 大 多 数 情 况 下 ， 建 议 在 其 他 试验 后 再 进行 盐田 试验 。 盐 沉 
只 物 会 干扰 其 他 试验 的 效果 。 RECS 8) — AERE TT 2529. SE QEDRIAE MAS, BAGE, BAEZ 
利 湿 热 试 验 之 后 册 进 行 盐田 试 验 。 一 艇 不 使 用 同一 试 件 进 行 侯 侍 试验 和 盐 舅 试验 ， 但 关 沿 要 ，、 应 将 侯 尘 
试验 安排 在 盐 秀 试验 之 后 。 
4.2 ”选择 试验 程序 
本 试验 只 有 一 个 程序 。 
4.3 ”确定 试验 条 件 
4.3.1 概述 
选 定 本 试验 砷 相应 程序 后 ， 应 根据 有 关 文 件 的 规定 和 为 该 程序 提供 的 信息 , 选 定 该 程序 所 用 的 试验 
条 件 和 试 答 技术 。 应 确定 盐 深 液 浓度 和 pH 值 、 试 蛤 持续 时 间 、 盐 筋 的 沉降 率 、 试 验 汶 度 千 试 验 参 数 和 
试 件 的 技术 状态 、 确 定时 应 考虑 4.3.2 一 4.3.7 的 内 容 。 
4.3.2 ZB 
除 另 有 说 明 外 ， 盐 溶液 的 浓度 应 为 5% 士 1%。 用 水 应 符合 GIB 150.14 —2009 中 3.2 f] UE, EE St 
米 污染 尼 恰 碱 条 件 的 变化 从 而 影响 试验 结果 。 
4.3.3 试验 持续 时 间 
本 试验 推荐 使 用 父 奉 进行 的 24h M REA 24h 干燥 两 种 状 沪 大 96h Q. AP ze ie PT BOR 2. 个 干燥 阶 
B) 的 试验 程序 。 经 验证 明 ， 这 种 交 变 方式 利 试验 时 间 ， 能 近代 比 连 续 哮 雾 96h 3 BOXER SCARE Cf 
&h aA ds e RI 并 具有 更 类 的 淤 福 破 二 性 ,因为 在 从 湿润 状态 到 干 烷 状态 的 续 变 过 程 中 , n ERES $8. 
垦 果 需要 比较 多 次 试验 之 间 的 腐蚀 水 平 ,为 了 保证 试验 的 重复 性 , 亚 产 格 控制 每 次 试 痊 干燥 过 程 的 可 率 ， 
将 装备 干燥 24h。 为 了 对 小 备 耐 受 傣 钾 环 培 的 能 力 给 出 更 商 畦 信 度 的 评价 ， 可 以 增加 试验 的 循环 次 煞 : 
也 可 能 米 用 48h ME Zl SUNT 48h 干燥 的 试验 程序 。 
4.3.4 温度 
哄 务 阶段 的 试验 涡 度 为 3SC 土 2 人 。 此 温度 并 不 槛 拟 实际 堪 距 渴 度 。 如 果 人 合适， 也 可 以 使 放 其 他 


2 


e 


4. 


—— 
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温度 。 
4.3.5 风速 

试验 过 程 中 应 保 让 试 痊 箱 内 的 风速 尽 可 能 为 零 。 
4. 3.6 沉降 率 

调 站 盐 穷 的 沉降 雍 ， 使 每 个 收集 器 在 S0cm^ 的 水 平 收集 区 内 ( 直 答 10cm) 的 收集 基 为 每 小 时 me~ 
3mL Te S . 
4.9.7 试 件 的 技术 状态 

试 什 在 盐 劳 试验 中 的 技术 状态 利 取 网 古 确定 环境 对 试 件 影响 的 重要 参数 。 除 另 有 说 明 外 ,， 试 件 应 按 
其 预期 的 贮存 、 运 输 或 使 用 中 的 技术 状态 利 取 向 米 放 秆 。 下列 内 容 提 供 了 假定 装备 暴 嚣 于 腐蚀 性 大 气 中 
最 有 可 能 采取 的 技术 状态 ， 试 验 时 应 选择 能 带 米 坡 严 酪 试验 结果 的 拉 术 状态 : 

a) “在 运输 /贮存 容器 或 运输 箱 中 ， 

b) 在 运输 /贮存 容器 之 外 ， 但 大 具有 有 效 的 环境 控制 系统 ， 能 部 分 排除 盐 雾 环境 ; 

c) ”在 运 答 / 贮 存 容器 之 外 并 按 其 正常 的 械 作 状 态 安 效 : 

d) ”为 了 特 妹 其 途 改 装 后 的 状态 。 


5.1 试验 前 需要 的 信息 
一 般 信 息 见 GJB 150.1A 一 2009 中 3.8， 特 殊 信 息 如 下 : 
a)” 试 件 日 视 检 湖 和 性 能 检 淹 的 范围 ， 以 及 包括 或 排除 这 些 范 围 的 说 明 ，; 
b) HARARE GEDE 5% 时 ): 
c) KARRIK. 
试验 中 需要 的 信息 

一 般 信 息 见 GJB 150.1A—2009 中 3.11, EERfAS RAT: 
a) “试验 条 内 的 襄 度 随时 间 变 化 的 记录 ; 
b) ” 盐 洲 液 的 沉降 率 (mnL/(80cm * 9) ; 
c) 35h pH fi. 
5.3 试验 后 需要 的 信息 

一 般 信息 见 GJB 150.1A 一 2009 中 3.14， 特 殊 信 息 如 下 : 

a)” 试 件 上 日 视 检 测 和 性 能 检测 的 沁 围 ， 以 及 包括 或 徘 除 这 些 范 围 的 说 明 。 

1) ARTI pH 值 ; 
2) ” 盐 溶 液 的 沉降 率 (mL/ (80cm ，h))。 

c) ” 议 蚀 效应 、 电 气 效 应 利 | 物 理 效 应 的 检 机 结 洒 。 

d ”用 于 人 拓 效 分 析 的 观察 结果 ， 
6 ”试验 要 求 
6.1 试验 设备 
6.1.1 试验 箱 

AE FH] dS SEURHEETRTS SCURIT) SE HEAR GE SUR) 。 与 坛 件 找 触 的 所 有 部 件 都 不 能 引起 电化 学 调包 。 冷 凝 
液 不 能 消 落 在 试 估 上。 任何 与 试验 箱 或 试 件 接 触 过 的 试验 溶液 都 不 能 返回 到 盐 溶 液 和 桩 中 。 试 验 箱 应 有 排 
风口 以 防止 试验 空间 内 压力 升 敲 。 应 根据 我 国 的 有 关 法 规 对 废 液 进 行 处 理 。 
6.1.2 ii 

(dt HT AG ihYSdüEEBNGSM SUB ZESEEANNS. Undzxa. Oud cuf. 


9: 


Mo 
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6.1.3. 盐 溶液 注入 系统 
6.1.3.1. 过 滤 盐 溶液 并 得 送 到 试验 箱 中 。 试 双 箱 市 有 考 化 台 ， 能 产生 分 散 烷 细 而 湿润 的 浓 雾 。 雾 化 咬 
路 和 管 路 系统 应 使 用 不 与 下 溶液 发 生 反 应 的 材料 和 制 成 。 防 止 盐 沉 积 堵塞 喷嘴 。 
6.1.3.2. 在 上 下列 条 件 下 ， 在 体积 小 十 0.34m 的 试验 箱 内 能 获得 合适 的 盐 雾 : 

a) MEE LE JRT REIR HIRA TER E RE i ae 

b) UE RILRE 0.5mm 一 0.76mm 之 介 : 

c)” 痊 每 0.28m 的 试验 箱 内 ， 每 24h 火 约 雾 化 2.8L 的 盐 深 液 。 

当 末 用 容积 远大 于 0.34m’ 的 试验 箱 时 ，a) ~o) 所 述 的 条 件 需 要 修改 。 
6.1.4 BEKAR 

用 至 少 2 个 盐 务 收集 器 来 收集 起 溶液 样品 。 一 个 放置 在 试 件 的 边缘 取 秆 近 旷 丹 处 ， 另 一 个 也 放置 在 
试 件 的 边缘 但 应 离 喷嘴 最 迁 。 若 使 用 多 个 噬 嘴 ， 此 厌 则 同样 适用。 收集 器 的 安放 位 置 不 应 被 试 件 遮 项 ， 
也 不 能 让 收集 器 收集 到 从 试 件 或 其 他 地 方 滴 落 的 盐水 。 
6.2 试验 控制 

Ff Ad ee CERE TERMS Ra. 应 进行 预 热 利加 湿 . 预 热 的 日 的 是 为 了 弥补 压缩 空气 膨胀 记 大 气压 时 的 
降温 效应 。 表 p 给 出 了 推荐 使 用 的 频 缩 空 气压 力 与 柑 应 的 让 热流 及 更 求 值 。 
表 1 压缩 空气 压力 与 相应 的 预 热 温度 要 求 


TRES IZ Cs T Rf) 





6.3 试验 中 断 
-JERR M, GJB 150.1A 一 2009 中 的 3.12， 特 吻 要 求 如 下 : 
a) 从 试验 中 新。 和 洛 发 生 了 悉 外 的 试验 中 断 ， 导 致 试验 条件 低 村 规定 值 ， 并 超过 了 人 允 蕉 ， 应 对 试 从 
进行 全 面 的 口 视 检 人 次 ， 作 出 试验 中 断 对 试验 结 休 涉 啊 的 技术 评估 。 将 试 件 稳定 在 试 惟 条件 下 ， 
从 中 斯 应 严 新 开始 试验 。 
b) 过 试 给 中 断 。 知 发 生 了 意外 的 试验 中 斯 ， 导 致 试验 条 件 高 于 规定 值 ， 并 超过 了 人 允 益 ， 应 使 试验 
条 件 看 定 在 人 允 凑 内 并 保持 这 一 水 平 , 直到 能 够 进行 全 面 的 外 观 欠 并 和 技术 评价 以 确定 试验 中 也 
对 试验 结果 的 影响 为 下 ,大 外观 补 查 或 技术 评价 得 出 试验 中 断 于 没有 对 股 终 于 哈 彝 采 仁 米 不 利 
影响 ， 或 者 确认 中 靳 的 凡 响 可 以 名 获 ， 则 应 生 新 秘 定 中 断 前 的 试验 条 件 ， 并 从 超过 多 甘 的 了 时刻 
点 起 继续 试验 。 否 则 采用 新 的 试 件 重 新 开始 试验 。 
64 试 件 的 安装 与 调试 
6. 4. 1 一 般 要 求 
见 GJB 150.14 —2009 中 的 3.9.1. 
6.4.2 ”特殊 要 来 
Fi PRU AB AI UC UNS OR CEDE E I e CREE IA ECT E e RC 
7 试验 过 程 
7.1 试验 准备 
7. 1.1 预备 步骤 
7.1.1.1 概述 
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AERA RRAK EET E, AERRRRA, ÜEXRORAM. TIER ERTER 
1.1.1.2. 试 件 预 处 理 与 技术 状态 

应 对 受 污染 的 试 什 表 面 进 行 预 处 理 ， 以 确保 试 件 表面 没有 污染 物 如 油 、 脂 或 污 物 (灰尘 ) 等 ， 因 为 它 
们 会 导致 表面 水 腊 破 裂 。 任 何 消 洗 方 污 均 不 能 使 用 科 伺 性 深 唱 ， 不 应 使 用 在 试 件 表面 形成 谋 伺 层 残 保 护 
层 的 滩 剂 ， 不 应 使 用 除 纯 的 氧化 镁 以 外 的 磨 糙 。 对 试 件 的 预 处 理应 尽 可 能 少 。 
7.1.1.3 试验 溶液 的 配制 

本 试验 所 用 的 直 为 所 化 钠 ， 这 种 氢化 钠 ( 干 煤 状 态 ) 含 有 的 碘 化 钠 不 能 多 于 0.1%， 所 含有 的 杂质 总 
其 不 能 超过 0.5%。 不 应 使 用 含有 仿 结 块 剂 的 氧化 钠 ， 因 为 防 结 块 谢 会 产生 缓 蚀 齐 的 作用 。 

除 另 有 规定 外 ，5% 土 1% 的 氢化 钢 深 液 应 按 以 下 方法 制 邹 : 

j& 545 Xe c 89 RUPTA TT 95 份 焉 是 的 水 中 。 通 过 调节 温度 和 浓度 ,来 调整 和 保持 盐 深 流 的 比重 (如 
&l 1 BIO. EAL, ihY8gc up JA E ONaQB4O; * 10H30) 作为 pH 组 冲剂 ， 在 75L 盐 溶液 中 加 入 的 
WEE Og. MIRTA pH 值 ， 使 不 试验 箱 中 收集 到 的 沉降 起 溶 液 的 pH fH. ERARA 
3SC 士 2 人 CC 时 保持 在 6.5—7.2 之 则 。 只 能 使 岂 徊 的 化 学 纯 的 盐酸 或 毛毛 化 铀 来 调整 pH 值 。pH fü fid 
可 采用 电化 学 法 或 比 色 法 。 


cb ebÓb ng 
ifr ae Wehr 


4%NaCl 5%NaCl 69NaCl 


温度 CC) 104 Mf CT) 





图 1 NaCl 水 溶液 的 比重 随 温度 的 变化 曲线 
7.1.1.4 试验 种 的 运行 检查 
若 试 验 第 你 试验 前 Sd WRG SEU A S RAEE, UU NEAREST ARWU. TESEXEÁAETPR RE 
MS HDG MUS. MARRAS ER., DROEHEULESSAÓ EO 24h, MRENE AAT S Uu Wu 
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行 状况 和 盐分 沉降 率 袜 确认 为 纱 。 为 确保 试验 箱 .1 作 正 稍 ，24h 后 仍 要 监测 盐 私 的 沉降 率 。 应 连续 监测 


利 记 录 试 监 箱 的 深度 ， 或 每 唱 2h 监测 一 次 直至 试验 并 既 。 
7.1.2 初始 检测 
试验 前 所 有 试 件 均 应 在 祭 准 大 气 条 和 件 下 进行 检测 ， 以 取得 基线 数据 。 检 测 应 按 以 下 步 如 进行 
a) Wok sm. 
b) ”对 二 什 进行 金 面 的 日 视 检 查 ， 注 意 以 下 内 容 : 
D. iNJ: 
2) Iu] kJ SM ; 
3) BARB STE RE EAR E EXE. CHE AR ERE ITI LER 7641; 
4) ”人 金属 有 表面，; 
5) 已 经 出 现 或 可 能 出 现 冷 凝 的 封 历 区域 ; 
6) i SE uS m US s p XS IS SA f au ep tr; 
7) 阴极 人 防护 系统 ; 
3) ATHER AHE su Uo z^ SACS OH BL E; 
9) WIE PE. 





E: MK ERUURE fr. MAR ERDRE RIR AA, SEDEM GE uS. 


c) 记录 检 检 结果 CENE, jA) 
d 将 试 件 安装 在 试验 箱 内 ， 并 符合 所 要 求 的 技术 状态 。 
e) 根据 有 有关 文 什 要 求 进 行 运行 输 测 ， 按 GJB 150.1A—2009 中 3.10 MIRSK ERIR A 


£ ECARE, WAPA Atm , iODESETI US BU REC 


件 下 的 检测 。 
7.2 试验 程序 
DUIS EUT IZ ar: 
a) Wi BUS WE 35C, JEZEUL SE TIAE DERE CE XR RA] P 22b 2h. 


b) RIRA 24h 或 有 关 文 件 规 定 的 时 间 。 TESE^T UU ZAR], SRRA RARA pH 值 全 少 每 


K& 24h dil st— 3, E SEE AERAN (13) mL/ (80cm * h). 


c) EREKTA REE (G5'C—35'C) AAIE 86 T 50% 的 条 御 下 干燥 试 件 24h 或 有 关 文 件 


规定 的 时 间 。 在 干燥 斯 回 ， 不 能 改变 试 件 的 技术 状态 或 对 其 机 械 状 态 进 行 调节 。 


d) 干燥 阶段 结 来 时 ， 除 男 有 规定 外 ， 应 将 试 件 午 兽 于 过 务 试验 箱 内 并 带 复 b) 和 至 少 一 次 。 


e) ”进行 物理 和 电气 性 能 检测 ， 记 录 试 验 结 果 { 车 需要 ， 可 拍照 )。 牙 对 此 后 的 腐蚀 检查 有 帮 
可 以 在 标准 大 气 条 仁 下 用 流动 水 轻柔 冲洗 试 件 ， 然 后 再 进行 检测 并 记录 试验 结果 。 
站” 按 7.1.2， 对 斌 件 进 行 日 视 检 查 ， 并 记录 检查 结果 。 
8 结果 分 析 
除 GJB 150.4A 一 2009 中 的 3.17 提供 的 指南 外 ， 下 多 信息 在 助 于 评价 试验 结果 ， 


a) "XE. 盐 沉积 能 引起 机 械 部 作 或 组 件 的 组 诸 或 炸 接 。 杰 试验 产生 的 任何 盐 沉 积 可 能 代表 预期 环 


AE TS XH IR 


b) Ib. 24h 的 干 煤 阶 段 后 ， 残 留 的 潮气 会 导致 时 性 能 故 陪 。 应 芳 虑 将 这 种 故 隔 与 实际 使 用 中 的 


故 陈 联系 起 来 。 
c) inh. AERE KEE DATE ILS OFT AE 9$ 7I ERU S T5 76 3E TE DE USE 


